
 

 
 

 

 

 
AB CHENILLES 3 m X diam 12 

 
 

ABSORBEUR D’HYDROCARBURES EN CAS DE POLLUTION 
 

 

CARACTERISTIQUES - PROPRIETES 
 
- Barrage flottant sur surface d’eau polluée (barrages, lacs, rivières, mers, etc…). 

- Chenilles absorbantes, oléophiliques (qui absorbe l'huile) et hydrophobiques (qui n'absorbe pas 

l'eau). 

- Permet de faire un barrage flottant pour contenir et absorber les hydrocarbures. 

- Permet l'absorption de 115 L par lot de quatre chenilles, (selon la norme ASTM). 

- Ne contient pas d'amiante. 

- Lot de 4 chenilles de 3m de long chacune. 

 

DIMENSIONS DES CHENILLES 
 

-  3 mètres x 12 cm de diamètre. 

- Couleur : blanche, 

- Comporte des crochets pour assemblage éventuel. 

- Utilisation sur sol, berges ou en pleine eau. 

- Flottabilité garantie à pleine saturation. 

- Rapide, simple, efficace et économique. 

- Stockage aisé et possible en extérieur. 

- Incinération du support ne produisant pas de gaz toxiques.  

- Taux de cendres inférieur à 0,05%. 

 


