
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non caustique,  
sans soude ou potasse  

Peu volatile : Faible nuisance 
olfactive 

 
Non corrosif 

 
Actif sur divers marquages : 
peintures et encres 

 

Facilement biodégradable  
A base d’extraits végétaux  

Ne renferme pas de matières 
classées à risque pour les 
utilisateurs 

 

 

 

 

 

 

ETAT PHYSIQUE  : Liquide fluide 
MASSE VOLUMIQUE : 956 g/l +/- 20 g/l. 
REACTION CHIMIQUE : Neutre. 
POINT D'ECLAIR  : 103 °c afnor coupe fermée. 
ODEUR   : Peu perceptible. 
COULEUR  : Incolore 
 
 

Non miscible à l’eau. 
 
Sans solvants halogénés (pas de solvants chlorés tels que trichloréthylène, 
perchloréthylène, chlorure de méthylène, etc) ni d’hydrocarbures aliphatiques ou 
aromatiques d’origine pétrolière : toluène, xylène, benzène, etc.  
 
Economique, parce que peu volatile, permet d’intervenir dès l’apparition des 
graffiti afin de dissuader et de décourager les taggers d’étendre leurs zones de 
marquage. 
 
Actif contre la plupart des marquages sauvages récents, tags effectués à partir 
d’encres, de peintures ou d’aérosols de peintures, effectués sur supports non 
poreux. 
 
Agit lentement mais en profondeur. 
 
Dans les conditions d’emploi préconisées : limite l’altération des supports et 
surfaces sensibles : matières plastiques, acryliques, stratifiés, vinyliques le plus 
souvent détériorés par les solvants des graffiti. 
 
Evite l’utilisation de décapants de peinture présentant des risques toxicologiques 
pour les applicateurs et incompatibles avec certains supports sensibles : 

certaines surfaces peintes Enduits lisses 

Carrelages Tôles laquées de bardage (ou portes de garages) 

Eclairage public Panneaux de signalisation 

 
Permet de nettoyer également des surfaces en  

Aluminium Aluminium anodisé Inoxydable Verre Panneaux stratifiés 

 
Pour les professionnels chargés de l'effaçage des graffiti :   

Ateliers municipaux Services de nettoyage Mairies 

Ecoles Universités Usines 

Transports en commun Garages Entrepôts 
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■ Appliquer à l’aide :  - d’un pinceau 
   - d'un chiffon préalablement imprégné 
   - d'un pulvérisateur approprié. 
 

■  Imprégner la surface à nettoyer. 
 
■  Observer l’action sur le graffiti, racler, renouveler l’opération si nécessaire, terminer ensuite par un 
rinçage à l’eau claire ou éventuellement, essuyer soigneusement avec un chiffon humide. 
 
■  Dans le cas d’incrustations sur des supports poreux, renouveler l’application, selon le cas laisser agir de 
quelques minutes à quelques heures. 
 

 
N.B. : Dans le cas où un effaçage est pratiqué sur un support poreux (parpaings, briques, enduits) 
imprégner la périphérie du tag au préalable avec de l’eau afin de limiter l’extension de la zone à nettoyer et 
faciliter le nettoyage. 
 

Sur des matériaux généralement sensibles aux nettoyants solvantés, effectuer un test préalable par 
application au chiffon sur une surface limitée afin d’observer la compatibilité du support avec l’efface 
graffiti et de déterminer le temps de contact suffisant pour nettoyer le support en limitant son altération. 

 
   

 
 

Préparation non soumise à l’étiquetage de nocivité toxicité 
d’après le règlement (CE) n°1272/2008 (CLP) et ses 
adaptations (Règlement (CE) n° 790/2009). 

 

Utilisations réservées aux professionnels 

 
En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un 
spécialiste. 
 
Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer 
compatibilité et temps de contact appropriés. 

 

Préparation à base d'une combinaison synergisée de composés oxygénés et d’origine végétale à fort pouvoir solvant des encres et peintures. 

 


